Priloha je nedilnou souédsti
osvédéeni o akreditaci &.: 186/2023 ze dne: 14. 4. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Industrial Technique Service s.r.o.
objekt ¢islo 2339, Kalibracni laboratof ITS
Priimyslova 1428/10, 102 00 Praha 10

Pracoviité kalibracni laboratofe:

1.  Laboratof Primyslova Priimyslova 1428/10, 102 00 Praha 10, Ceska republika
2. Laboratof CSW Roézyniec 83C, 59-706 Gromadka, Polsko
3. Laboratof Chodov V Parku 2336/22, 140 00 Praha 4, Cesk4 republika

CMC pro obor méfené veli¢iny: Moment sily

]
; s | Jmenovity rozsah MNejniZsi uddvand
ai | P Al i _ Parametr(y) méF. velitiny | rozSiFens nejistota Princip kalibrace e =
| min jedn. max  jedn. méfeni postup vi
l |Snimade rotaéni a I Porovndvaci méfeni IT5-04-11-5, 1
staticke a zafizeni pro etalonovym zafizenim ITS-09-11-LSP
méfeni momentu sily | momentu sily pomoci (EURAMET cg-14)
zatéZovacich té&les a ramének
0,05Nm ak 12 Nm 0,04 % momentu sily
1,5 Nm at  2000Nm 0,02 %
2*  |Snimate rotatni a : Pfimé méfeni pfenosovym  |ITS-04-11-5, 1
statické a zafizeni pro ' etalonem momentu sily [TS-09-11-LSP
méfeni krouticiho (snimad momentu) (EURAMET cg-14)
momentu 0,05 Nm a¥ 500 Nm 0,20 %
3* |Snimalerotatnia | Pfimé méteni referentnim  |ITS-04-11-5, 2,3
statické a zafizeni pro ) pienosovym etalonem ITS-09-11-LSP
méfeni krouticiho . momentu sily (snimag (EURAMET cg-14)
momentu 02Nm a: 3000Nm 0,20 % momentu)
4*  [Momentové klide, Pfimé méfeni pfenosovym  [ITS-01-11-U, 1,3
utshovaci piistroje a etalonem momentu sily ITS-02-11-V,
utahovaci systémy (snima& momentu) ITS-03-11-VM,
ITS-05-11-K,
ITS-06-11-UC,
ITS-07-11-VC,
ITS-08-11-VMC
(EN 150 6739-2,
0,05 Nm ak 0,4 Nm 0,60 % IS0 5393)
04 Nm aZ 2 000 Nm_ 0,50 %
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Jmenovity rozsah

Nejnizii uddvani

EI:;JI:’ K:‘;;T&":Jiﬂ:?::x ST Iy Parametr(y} m&f. velifiny ruz!if-r:::nr:‘ﬂistnta Princip kalibrace Ilil!l'lllﬁl(::;t:;:?rﬂfniho P:;::_
5 |Utahovaci pfistroje a Ptimé méfeni pfenosovym  |ITS-01-11-U, 2
utahovaci systémy etalonem momentu sily ITS-02-11-V,
(snima¢ momentu) ITS-03-11-VM,
ITS-06-11-UC,
ITS-07-11-VC,
ITS-08-11-VMC
(EN ISO 6789-2, [SO
0,05 Nm az 2 Nm 0,75 % 5393)
2Nm az  2000Nm 0,50 %
2 000 Nm az 10000 Nm 2,0%
6 |Momentové klice Pfimé méfeni pfenosovym  [[TS-05-11-K 2
etalonem momentu sily (EN IS0 6789-2)
0,05Nm  az 2 Nm 0,75 % (snima¢ momentu)
2MNm az  2000Nm 0,50 %

W pipad®, Z¢ laboratot je schopna providét kalibrace i mimo své stdlé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového tisla oznadeny hvézdizkou,

Roztitend nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M sousisti CMC a je nejniZi hodnotou pfisluiné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedend
bez jednotky jsou relativni v méfené hodnot, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychézi z nejlepdich podminek laboratol] dosatitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miide byt vyssi
v zavislosti na podminkéch takoveé kalibrace. Pro toto2né krajni hodnoty navazujicich rozsahil plati v2dy ni23i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentd identifikujicich kalibracni postupy se poufivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentd identifikujicich kalibratni postupy se pouivd nejnovejsi vidini uvedeného postupu

(vletné viech zmén).
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Uhel otoéeni

: s Jmenovity rozsah Nejni#i uddvans Identifikace
a;l:;::" K;"F:';:;":_}'iﬂ’:::’ : : e ‘ Parametr(y) méf. velitiny roztiFen nejistota|  Princip kalibrace kalibragniho ":l;'t’:'
min jedn. max jedn. méieni ? postupu ?
1*  |Uhel otoeni snimaéi, Pfime méfeni ITS-10-14-AV/C 1,3
ruéniho momentového pienosovym / (VDI/'VDE 2648
nafadi a méfidel dhiu referenénim etalonem Part 1),
otodeni ithlu otodeni (snimat ITS-12-14-AK
ithlu otoceni) (VDI/'VDE 2648
0° az n-360 © 0,55° Part 2)
2 |Uhel oto&eni snimagii, PHmé m&feni ITS-11-14-AS 1
ruéniho momentového referentnim etalonem  |(VDI/VDE 2648
nafadi a méfidel whlu uhlu otofeni (snimaé part 1),
otofeni ihlu otoeni) ITS-13-14-LAK
(VDL/VDE 2648
o« az n-360 ° 0,55° Part 2)
3 |Uhel otodeni snimati, PFimé méfeni ITS-13-14-LAK, 2
ruéniho momentového referenénim etalonem ITS-12-14-AK
nafadi a méfidel uhlu thlu ototeni (snimaé (VDI/'VDE 2648
ototeni 0* az n-360 ° 0,90°  |dhlu otogeni) Part 2)
4*  |Uhel ototeni snimati, Pfimé méfeni ITS-10-14-AV/C, 2
rutniho momentového pfenosovym etalonem  [ITS-11-14-AS
nafadi a méfidel ahlu thlu otodeni (snimaté (VDI/'VDE 2648
otodeni 0=° aZ n360° 0,55° ithlu otofeni) Part 1)

W pfipadg, 2 laboratof je schopna provad®t kalibrace | mimo své stdlé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznateny hvizdizkou.
Roziifena nejistota mefeni je v souladu s ILAC-P 14 a EA-4/02 M souddsti CMC a je nejnizii hodnotou pislutné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %, Hodnoty nejistoty uvedend
bez jednotky jsou relativai vidi méfené hodnote, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedend vychizi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mide byt vy33i

v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro toto2né krajni hodnoty navazujicich rozsahd p
U datovanych dokumentl identifikujicich kalibratni postupy se pouivaji pouze tylo konl

(wietnd viech zmén},
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